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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: Plastgrunt S.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Produkt przeznaczony do gruntowania podtozy budowlanych cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych,
betonéw komoérkowych, ptyt gipsowo-kartonowych. Stosowany wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
Szczegotowe informacije znajdujg sie w karcie technicznej produktu.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta:
Telefon/Fax:

PLAST-MIX. Janowice 11, 87-732 Lubanie
54 251 35 53, 54 251 35 17

Adres e-mail do osoby odpowiedzialnej

za karte charakterystyki:

1.4 Numer telefonu alarmowego.

112 (telefon alarmowy), 999 (pogotowie medyczne), 998 (straz pozarna), 997 (policja)

plastmix@plastmix.pl

lub 54 251 35 53 od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00-15.00. W pozostatych godz. 605 548 768

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny.

Wedtug zasad klasyfikacji mieszanin zawartych w dyrektywie 1999/45/WE i danych producenta, produkt nie jest zaklasyfikowany

jako mieszanina niebezpieczna.

2.2 Elementy oznakowania.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna i nie wymaga oznakowania ostrzegawczego.

2.3 Inne zagrozenia.

Nie sg znane. Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancja.

Nie dotyczy. Produkt nie jest substancja.

3.2 Mieszanina.

Mieszanina wodna polimeréw silikonowych i domieszek modyfikujacych.

3.2.1 Niebezpieczne sktadniki.

Produkt nie zawiera sktadnikéw niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy.
Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i obserwowaé. Zapewni¢ spokdj i ciepto. Skonsultowaé
sie z lekarzem lub wezwaé pomoc medyczna.

Kontakt ze skéra:  Zdja¢ poplamiong odziez. Przemyé zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem.

Kontakt z oczami: ~ Wyja¢ soczewki kontaktowe. Natychmiast ptuka¢ oczy przez minimum 15 min. duzg iloscig biezacej wody,

nie uzywac silnego strumienia. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Po potknieciu: Przeptuka¢ usta woda. Osobie nieprzytomnej lub pétprzytomnej nie podawac niczego do picia.
Nie wywotywa¢ wymiotéw. Skonsultowac sig z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia.

Nie sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowego postepowania z poszkodowanym.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojgcych objawdéw wezwac lekarza lub odwies¢ poszkodowanego do szpitala,

pokazac etykiete, opakowanie lub Karte Charakterystyki. Nie dopuszcza¢ do stwardnienia produktu. Natychmiast usuwac przez

sptukanie lub przemycie za skoéry, oczu i $luzéwek.
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SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze.
Odpowiednie srodki gasnicze: Rozproszony strumien wody, piana, proszki gasnicze, piasek, dwutlenek wegla.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: Zwarty strumien wody.

5.2 Szczego6lne zagrozenia zwigzane z mieszanina.
Wyréb w postaci handlowej jest roztworem wodnym i nie moze sie pali¢ dopdki nie odparuje woda. W przypadku odparowania wody,
pozostato$¢ moze podtrzymywac ogien. Moga tworzyc¢ sie niebezpieczne gazy: tlenek i dwutlenek wegla. W zaleznosci od
warunkow nie mozna wykluczy¢ powstania innych toksycznych substanciji.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej.
Podczas pozaru moga powstawac substancje szkodliwe dla zdrowia. Nie wdychac¢ pytu i dymu. Stosowac kombinezon ochronny z
niezaleznym aparatem izolujgcym drogi oddechowe. Nie dopuszcza¢ do przedostania si¢ wéd gasniczych do zbiornikéw wodnych,
ciekow lub kanalizacji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Upewnic¢ sie czy nie ma zagrozenia dla wszelkich os6b znajdujacych sie na miejscu zdarzenia. Jesli jest takie zagrozenie —
wezwac pomoc. Jesli nie ma zagrozenia — zabezpieczyé miejsce zdarzenia, a nastepnie przystgpi¢ do czynnosci ograniczajacych
przedostawanie sie produktu do srodowiska. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Stosowac ochronng
odziez i rekawice. Uzywac¢ okularéw ochronnych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska.
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, ciekéw i zbiornikéw wodnych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia.
Rozlany materiat zabezpieczy¢ i nie dopusci¢ do dalszego rozlewu. Zebra¢ odpad przy pomocy materiatéw absorbujacych
(np. piasek, ziemia, trociny) do szczelnych oznakowanych pojemnikéw. Poddaé utylizacji. Pozostato$ci zmy¢ woda. Wode réowniez
zebrac i przekazac do utylizaciji.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji.
Sekcja 8 - srodki ochrony indywidualnej. Sekcja 13 — postepowanie z odpadami.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.
Chroni¢ materiat przed zamarznigciem. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Stosowac¢ srodki ochrony osobistej - patrz sekcja 8.
Podczas pracy z produktem nalezy stosowac sie do przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas pracy z preparatem nie
wolno spozywac positkdw, pi¢ napojow oraz pali¢ tytoniu, nalezy my¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy. Pracowaé w
pomieszczeniach wentylowanych. Uwaga: tworzy $liskie warstwy. Podtogi i inne przedmioty my¢ doktadnie woda bezposrednio po
zanieczyszczeniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci.
Magazynowaé w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 °C przy sprawnie dziatajacej wentylacji. Chroni¢ przed
zamarznigeciem. Unika¢ nastonecznienia. Przechowywac¢ zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie uzywac¢ zanieczyszczonych,
pustych opakowan do innych celéw. Otwarte opakowania szczelnie zamykac i przechowywac pionowo, aby unikngé wycieku.
Nie przechowywac¢ w poblizu srodkéw spozywczych. Okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy od daty produkcii.

7.3 Szczegolne zastosowania koncowe.
Zastosowania nie wymienione w karcie technicznej produktu nalezy skonsultowa¢ z przedstawicielem producenta.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli.
Brak parametréw wymagajacych monitorowania. Postgpowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U.2002.217.1833) wraz z pdzniejszymi zmianami.
NDS i NDSCh — nie dotyczy. DSB — nie dotyczy.

8.2 Kontrola narazenia.
Przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen stanowiskowych instrukcji pracy.

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli.
Stosowac odpowiednig mechaniczng wentylacje ogdéing oraz wentylacje miejscowa. Zapewni¢ dostep do biezacej wody.
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8.2.2 Indywidualne srodki ochrony.
Droég oddechowych: Nie sg wymagane.
Rak: Rekawice ochronne wykonane z materiatu nieprzepuszczalnego i odpornego na
dziatanie produktu. Zalecane jest stosowanie kremu do rak.
Skory: Ubranie robocze z dtugimi rekawami i nogawkami. Odpowiednio zabezpieczone

przed przedostawaniem sig produktu pod ubranie. Nieprzemakalne obuwie

robocze.
Oczu i twarzy:
Kontrola narazenia
Srodowiska:

Zamkniete okulary ochronne (gogle) lub ostona twarzy.

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, ciekdw i zbiornikéw

wodnych.

SEKCJA 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych.

Wyglad

Barwa

Zapach

Prog zapachu

Warto$¢é pH

Temperatura topnienia/krzepniecia

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres

temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania

Palnosé

Granice palnosci gérna/dolna
Preznosé par

Gestos¢ par

Gestosé

Rozpuszczalno$¢
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosc¢

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje.

Brak.

: ciecz.

: biata (mleczna).
: tagodny.

: nie okreslono.
:7,0-8,0.

: nie dotyczy.

: nie dotyczy.

: nie dotyczy.

: nie okreslono.
: niepalny.

: nie dotyczy.

: nie dotyczy.

: nie dotyczy.
21,1 glem3.

: miesza sie z wodg.
: nie okreslono.
: nie dotyczy.

: nie okreslono.
: nie okreslono.
: nie posiada.

: nie posiada.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Stabilnos¢ i reaktywnosé.
Produkt nie jest reaktywny.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna.
Produkt jest trwaty w podanych warunkach magazynowania i postepowania z nim.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.

Nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé.

Unika¢ temperatur spoza zakresu +5°C - +25°C. Chroni¢ przed nastonecznieniem i przemrozeniem.

10.5 Materiaty niezgodne.

Nie sg znane.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu.
Nie sg znane. Produkty spalania moga stwarza¢ zagrozenie, patrz sekcja 5.2.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOSYKOLOGICZNE

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla tego produktu. Oceny zagrozen dla zdrowia dokonano w zgodzie z zasadami

obowigzujacymi dla

mieszanin.
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-  Toksycznos$¢ ostra : w oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

—  Dziatanie draznigce : w oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

—  Dziatanie zrace : w oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

—  Dziatanie uczulajgce : w oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

—  Rakotworczose : w oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

—  Dziatanie mutagenne : w oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

—  Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ : w oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie przeprowadzono badan ekotoksykologicznych dla tego produktu. Oceny zagrozen dla srodowiska dokonano w zgodzie z zasadami
obowigzujgcymi dla mieszanin.

12.1 Toksycznosé.
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Brak danych o toksycznosci.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu.
Trwaty w podanych warunkach stosowania i magazynowania. W $rodowisku naturalnym ulega powolnemu rozktadowi w czasie
zaleznym od warunkoéw w jakich przebiega biodegradacja.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji.
Dostepne dane nie wskazujg ryzyka bioakumulacii.

12.4 Mobilnos¢ w glebie.
Nie jest mobilny.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB.
Nie sg znane. Zaden ze sktadnikdw mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania.
Nie sg znane. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig do kanalizacji, ciekow, zbiornikéw wodnych i gleby.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow.
Produkt: Wywéz do miejsc sktadowania po uzgodnieniu z wtasciwym urzedem. Likwidowa¢ w uprawnionych zaktadach
unieszkodliwiania odpadéw. Przestrzega¢ przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.2001 nr 62
poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
Opakowanie: Opakowania po opréznieniu utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Puste opakowania mozna przekazac¢
do powtdrnego przetworzenia. Przestrzega¢ przepiséw Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U.2001 nr 63 poz. 638).
Kod odpadéw produktu: 08 01 99 — Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania oraz usuwania
farb i lakieréw. Inne niewymienione odpady.
Kod odpadéw opakowan: 15 01 02 — Odpady opakowaniowe. Opakowanie z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ).
Nie dotyczy.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN.
Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie.
Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania.
Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska.
Nie dotyczy.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow.
Nie dotyczy.
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14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC.
Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla mieszaniny.

1. Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 2000/21/WE.

2. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 majg 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH).

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011 nr 63 poz.322).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U.2012 nr 0 poz.445).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich

mieszanin (Dz.U.2012 nr 0 poz.1018).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pdzn. zmianami).

. Ustawa z dnia 11 majg 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001 nr 63 poz.638 z p6zn. zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z wystepowaniem

w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005 nr 11 poz.86).

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U.2011 nr 33 poz.166).

11. Os$wiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy Europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2011 nr 110 poz.641).

© 00 N

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Nie dotyczy.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Nazwy niebezpiecznych skiadnikéw umieszczone na etykiecie:
Brak.

Zwroty zagrozenia:
Brak.

Literatura i zrédta danych:
Przepisy prawne przytoczone w tresci karty charakterystyki. Informacje o wtasciwosciach produktu uzyskane od producenta.
Informacje z kart charakterystyki sktadnikow mieszaniny.

Szkolenia:
Brak szczegdlnych zalecen. Uzytkownik powinien zna¢ zasady obchodzenia sie z chemikaliami. Przej$¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Wyjasnienie skrétow:

PBT — Substancje trwate, wykazujgce zdolnos$¢ do akumulaciji i toksyczne.

vPVvB — Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji.
DBS — Dopuszczalne stgzenie w materiale biologicznym.

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy.

NDSch — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe.

Zakres aktualizacji:
Sekcje 1-16. Dokonano okresowej aktualizacji ogéinej. Zmodyfikowano uktad graficzny.

Informacje zawarte w karcie sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w jakiej jest stosowany. Dane
dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegolnych
wiasciwosci. W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajduja sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika. Karta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania uregulowan
prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.



